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Wat is een thrue line array source.
Een line-array source is cluster van speakers, die zo zijn geconstrueerd, dat als men een cluster van deze speakers onder elkaar hangt, er een koppeling ontstaat in het geluid.

Voordeel hiervan is dat de geluidsdruk egaal verdeeld wordt over het luistervlak.

(voor en achterin is het volume hetzelfde)

Voordelen van een Alcons thrue line array source.
HiFi geluid op concert geluidsdruk! De RBN pro-ribbon drivers hebben tot 90% minder vervorming dan welke andere “conventionele” mid/hoog weergever dan ook (@ gelijke geluidsdruk), vanwege het ontbreken van een compressiekamer en het lichtgewicht diafragma (met geïntegreerde spreekspoel).

Absoluut maximale “gain-before-feedback”; Het lichte gewicht van de bewegende massa biedt een ongekend snelle transient weergave. In combinatie met de vlakke frequentieweergave van de RBN driver, zorgt dit voor een absoluut maximale “gainbefore- feedback”.

Perfecte spraakverstaanbaarheid; De snelle transient weergave + het ontbreken van een “compressie drempel” (het niveau waaronder de compressiedriver niet genoeg compressie maakt om werkelijke HF weer te geven) brengt perfecte verstaanbaarheid en tonale balans op de laagste en de hoogste geluidsdrukken.

Geen luistermoeheid; Een ander voordeel van de perfecte transient weergave en het ontbreken van “tijdsmering” (gevolg van de traag bewegende massa/diafragma op hogere frequenties/snelheden) is het niet optreden van luistermoeheid, zelfs na langdurige luistersessies.

Bijzonder constante 120-graden spreiding; De RBN’s beschikken over Alcons’ gepatenteerde “Real-90” horizontale spreiding tot aan 20kHz. Hierdoor hebben de Alcons pro-ribbon drivers een 120° spreiding tot veel hogere frequenties, dan andere vergelijkbare ontwerpen.

Digitale dynamiek; Het extreme ingangsvermogen van de RBN drivers (bijv. 800W voor de RBN401), samen met de ultra-lage power compressie (gevolg van het gepatenteerde warmtemanagement + het directe contact van de spreekspoel met de buitenlucht) brengt een onovertroffen dynamische weergave.

