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SYSTEEM
Wij zijn in het bezit van een line array van Alcons en lid van the ribbon network. Als enige in Zeeland hebben we een echte line source! Dat houdt in dat met ons systeem wij een veel betere spraakverstaanbaarheid kunnen garanderen. Wij hebben ook diverse andere systemen. 
We hebben nearfield systemen van ondermeer EAW. Deze systemen worden gebruikt voor dichtbij, de naam zegt het al. Het zorgt voor een egale spreiding van het geluid. Deze systemen zijn geschikt voor zalen tot 500 personen. Een groter systeem is een EAW kf 600 systeem. Het mooiste geluidssysteem wat EAW te bieden heeft. Het is 4-weg Medium Throw systeem. Geschikt voor zalen tot 600 personen. Een combinatie van beide systemen is ook mogelijk. 4 x 15" laag voor de juiste punch, aangevuld met 2 x 18" laag voor de diepte. 
We hebben het niet graag over vermogens en dergelijke: we zetten in de praktijk zoveel neer, dat er voldoende headroom is. Dit systeem kan ook vliegen. Dat houdt in dat de topkasten met takels op elke gewenste hoogte boven het publiek gehangen kunnen worden. 
Dit zorgt ondermeer voor een nog betere spreiding en zichtlijnen. 
Ons multikabelsysteem  heeft een lengte van 80 meter, is 36-aderig volgens de Ampconorm en heeft 3 x socapex uit t.b.v. de omroep.

KOREN / KLASSIEKE ORKESTEN

Voor koren of een klassiek orkest komt het er in de praktijk op neer deze zo natuurlijk mogelijk te laten klinken. Vaak is het meer bijversterking dan versterking. Het moet zo klinken dat men niet het idee heeft dat het geluid uit een box komt. Zaak is dat het geluidssysteem recht afgeregeld is, zodat er geen hinderlijke tonen harder klinken.

Verder is het zo dat alle instrumenten onderling in balans zijn afgeregeld. Afhankelijk van de akoestiek wordt vaak elektronisch een galm meegegeven aan een instrument om te zorgen dat dit instrument niet te direct klinkt. Ook wordt vaak een vertraging ingesteld op het geluidssysteem om te zorgen dat het geluid van de instrumenten uit de boxen niet eerder komt dan het akoestische geluid.

Verder voordeel is dat we met meer speakers op een zachter volume kunnen voorkomen, dat het geluid een brei wordt. Wij hebben hiervoor 14 nearfieldkastjes van L-Acoustic. Een fantastisch klinkende speaker. 
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BANDS

Bij bands wordt het een ander verhaal. Hier is het zaak te weten in welk geluidsgebied een bepaald instrument moet klinken. Dit om ruimte te creëren voor andere instrumenten en op zo'n manier een helder totaalgeluid neer te zetten. Als men niet goed op de hoogte is van die techniek, komt het er in de praktijk vaak op neer dat een band te hard klinkt. Sommige muzieksoorten vragen om een grote geluidsdruk om een zekere impact te geven. Niet alleen het geluid in de zaal moet goed klinken, ook op het podium is het van belang dat de muzikanten zichzelf horen. Dit kan vanuit de zaal gebeuren, maar ook vanaf het podium d.m.v. een gescheiden monitorsysteem. Elke microfoonsignaal wordt in tweeën gesplist, zodat het signaal zowel naar de zaal als naar het monitorsysteem gaat. Iedere muzikant heeft dan een monitor. Een geluidstechnicus op het podium regelt het geluid aldaar. Hij heeft zelf ook een monitor, zodat hij kan horen wat de muzikant op zijn monitor heeft. Hij kan elk instrument al naar de wensen van de muzikant laten klinken. Als de monitors vanuit de zaal geregeld worden, is er vaak maar een beperkt aantal monitorlijnen. Ook kan de geluidsman een instrument niet anders laten klinken op de monitor, omdat het zaalgeluid nou eenmaal van eerste belang is. Om goed geluid neer te zetten heeft men niet alleen een mengtafel nodig. Er staat ook altijd een batterij randapparatuur naast: uitgebreide toonregelingen waarmee je specifieke tonen kunt wegfilteren die rondzinggevoelig zijn, apparatuur die volumes in de hand houdt, apparatuur die elektronisch kanalen in- en uitschakelt en verder effecten, echo en galmen. Deze apparatuur in combinatie met een monitorsysteem, al dan niet regelbaar vanuit de zaal noemt met een P.A.systeem. Als er een band optreedt, wordt er meestal voordat de zaal open gaat, gesoundcheckt. Bij twee bands soundcheckt de tweede band het eerst. De standen van alle knoppen worden dan genoteerd of opgeslagen, alvorens de eerst optredende band soundcheckt. Deze kan dan ook zijn versterkers en drumstel laten staan. Bij grotere festivals is het ondoenlijk om alle bands te laten soundchecken. Alleen de eerste band soundcheckt. Alle andere bands worden ingeregeld tijdens het eerste nummer. Wel wordt volstaan met een linecheck. Dit houdt in dat men even controleert of ieder instrument binnenkomt op de mengtafel. Voor ons is het van belang uit hoeveel instrumenten een band bestaat, welke onderdelen het drumstel heeft en of het een links- of rechtshandige drummer betreft. Ook is een plattegrond van de positie van de muzikanten op het podium belangrijk. Logisch is het dat deze informatie recent is; de lichtman stelt hier zijn lichtplan namelijk op af. Vaak geeft de band ook aan wie wat op zijn monitor wil. Alles op één monitor is ondoenlijk. Men kan beter die instrumenten op de monitor laten klinken waar men iets aan heeft. Er moet verder rekening gehouden worden dat er voor ombouw tussen elke band minimaal een kwartier nodig is.
